
Чек-лист технического осмотра авто
1. Проверить VIN на кузове, в документах и Автотеке

Важно, чтобы идентификационный номер машины совпадал везде: и на самом
автомобиле, и в ПТС и СТС, и в отчёте Автотеки. Если это так, то перед вами та
машина, которую вы видели в объявлении.

Что проверить Зачем проверять

VIN на автомобиле читается Избежать проблем с регистрацией

VIN на автомобиле, в ПТС, СТС и
Автотеке совпадают

Чтобы продавец не подменил историю авто

Места, где чаще всего встречается VIN на машине

2. Осмотреть кузов снаружи
Обойдите чистую машину вокруг на расстоянии примерно полутора метров и обратите
внимание на симметричность зазоров и равномерный блеск краски. У не битой
машины зазоры между кузовными панелями и тон самих деталей должны быть
одинаковыми слева и справа. Если у вас есть толщиномер, измерьте толщину краски
на металлических и алюминиевых деталях.

Что проверить Зачем проверять

Симметричность зазоров (лучше
смотреть на чистой машине)
Сравнить тон краски на разных
деталях (лучше смотреть на
чистой машине)

Чтобы не купить машину после аварии или
перекраски, которые хочет утаить продавец



3. Посмотреть маркировку на стёклах
На стёклах есть маркировка с брендом производителем и датой выпуска запчасти,
которая обычно обозначается в формате года выпуска, например 18. Это означает, что
стекло сделано в 2018 году. Иногда стёкла могут быть старше на 1-2 года, чем
автомобиль, если на заводе их было много. Если маркировка деталей не соответствует
возрасту авто, важно узнать причины почему их меняли. Для этого рекомендуем
изучить отчёт Автотеки и осмотреть соседние элементы кузова.

Что проверить Зачем проверять

Дата производства стёкол
соответствует возрасту и бренду
авто

Чтобы проверить менялось ли стекло

4. Проверить наружную часть кузова
Машина после покраски должна стоить дешевле, чем такая же, но с заводским слоем
краски. Проверить, красили ли машину, можно с помощью толщиномера.
Лакокрасочный слой кузова с завода не должен превышать 200 мкм.

Что проверить Зачем проверять

Лакокрасочный слой на
наружных элементах не
превышает нормы

Чтобы не заплатить за машину после повторной
покраски, как за авто, который красили только на
заводе.

5. Проверить внутреннюю часть кузова
Если машина была в ДТП, важно понять, насколько серьёзными были повреждения и
повредилась ли силовая часть кузова, которая находится внутри — пороги и стойки.
Легче всего проверить их, если открыть двери и измерить толщину ЛКП
толщиномером. Заводской слой — не более 100 мкм. Если показатели выше, значит
силовую часть кузова ремонтировали.

Что проверить Зачем проверять

Лакокрасочный слой на порогах
и внутренней части стоек не
более 100 мкм

Чтобы не купить машину после сильной аварии с
силовой частью кузова после ремонта

Если у вас есть подозрение, что силовую часть ремонтировали, обратите внимание на
уплотнители — резинки в дверных проёмах. В заводском состоянии он плотно
прилегают к кузову и их тяжело снять. У машины после ремонта уплотнители обычно
мягче и их легко снять. В этом случае рекомендуем снять резинки и заглянуть под них.
Если кузов машины не ремонтировали в этом месте, там будут визуально одинаковые
точки сварки. Если автомобиль оснащён шторками безопасности, они должны быть
под обшивкой крыши и не быть закреплены скотчем.



Что проверить Зачем проверять

Уплотнители твёрдо сидят на
кузове

Чтобы не купить машину после сильной аварии

Под уплотнителем одинаковые
точки сварки

Шторки безопасности под
обшивкой крыши на месте и не
склеены скотчем

6. Осмотреть салон
Салон может выдать следы скрученного пробега или ДТП. Некоторые продавцы
корректируют пробег и скрывают аварии, чтобы продать машину под видом более
свежей и не битой. Однозначно определить состояние авто по внешнему виду салона
сложно: износ зависит от модели и отношения владельца к машине. Если заявленный
пробег машины в районе 50 тысяч километров, руль и педали стёрты, а сидение
просижено, скорее всего, реальный пробег такого автомобиля превышает 100 или
даже 200 тысяч километров. Так что обратите внимание на руль, педали, рычаг
коробки передач и боковины сидений.

Что проверить Зачем проверять

Состояние обшивки руля Чтобы не купить машину со скрученным пробегом

Состояние педали тормоза

Состояние сидений

Если машина была в сильной аварии, то следы ДТП, скорее всего, останутся и в
салоне. Идеально восстановить интерьер после происшествия сложно, особенно если
автомобиль хотели починить быстро и дёшево, чтобы перепродать. Обычно признаки
аварии в салоне сочетаются со следами ДТП снаружи. Перепроверьте внешнюю
сторону машины, если нашли следы аварии внутри.

Что проверить Зачем проверять

Зазоры между элементами
интерьера

Чтобы не купить автомобиль после сильной
аварии

Состояние панели в области
подушек безопасности

7. Проверить подкапотное пространство



В лобовых ДТП страдают кузов, двигатель и его навесные агрегаты — после такого
автор требует сложного и дорогого ремонта. Ещё авария может повредить VIN. В этом
случае машину трудно поставить на учёт. Откройте капот и уделите внимание всему
периметру подкапотного пространства. Обратите внимание на следующие параметры:

Что проверить Зачем проверять

Металл под капотом чуть более
матового цвета, чем снаружи, а
детали без следов деформаций
и ударов.

Чтобы исключить сильную аварию. Если это не
так, возможно машина была в ДТП

На двигателе нет течей рабочих
жидкостей

Чтобы знать о возможных проблемах с
двигателем. Если это не так, возможно нужен
будет ремонт

Крепёжные болты не имеют
следов откручивания

Чтобы не купить машину после покраски или ДТП,
о которых может умолчать продавец.
Если это не так, детали снимали и ставили
обратно — нужно узнать почему.

VIN и номер двигателя читаются Чтобы без проблем поставить машину на учёт.
Если это не так, будут проблемы с постановкой на
учёт

Мотор заводится «на холодную»
без посторонних звуков

Чтобы знать о возможных проблемах с
двигателем. Если это не так, агрегату нужна
диагностика и возможно обслуживание или
ремонт


